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Cinisello Balsamo, 29 maggio 2025 
 

 

DTCO 4.1a – Transitorio/Definitivo 
 

 

Carissimo Centro Tecnico, 
 
 
Lo scopo di questo documento è quello di fornire tutte le informazioni necessarie relative al DTCO 
4.1/4.1a, descrivendo le varianti definite come: Transitorio e Definitivo 

 

Di seguito vengono illustrate le differenze tra le due varianti e il rispettivo scenario applicativo. 
 

Modello Tipo 
 

Periodo Versione software 
(dati tecnici) 

Transitorio Può diventare 
Definitivo? 

DTCO 4.0 GEN2v1 
 

Obbligo normativo 
da giugno 2019 ad 
agosto 2023 

4042,4072,4073, 
4075 

No No 
 

DTCO 4.1 GEN2v2 Obbligo normativo 
da agosto 2023 

4126 Si Si (solo dopo 
agg. software) 

DTCO 4.1a GEN2v2 In distribuzione da 
febbraio 2025 

4140 Si Si 

 
Perché sono necessarie due varianti diverse? 
 
Quando, ad agosto 2023, è stato introdotto il Tachigrafo Intelligente Versione 2 (DTCO 4.1), il servizio 
OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication), trasmesso tramite i satelliti Galileo, non era 
– e non lo è anche alla data attuale - disponibile.  
Al fine di rispettare i requisiti di legge e il calendario per l'introduzione del Tachigrafo Intelligente Versione 
2, il Legislatore ha stabilito una “norma transitoria” rispetto alla norma originale.  
Ciò significa che un cosiddetto tachigrafo “Transitorio” può essere installato, senza utilizzare il servizio 
OSNMA. 
Quando la data ufficiale di messa in servizio di OSNMA sarà dichiarata, è previsto un ulteriore periodo di 
transizione di 5 mesi, dopo tale data un Tachigrafo Intelligente Versione 2 con funzionalità OSNMA 
completa dovrà obbligatoriamente essere installato sui veicoli di nuova immatricolazione. 
Continental descrive questa generazione di tachigrafo come "Definitivo". 
 
Esempio pratico: 
 
il 1° luglio viene dichiarata la messa in servizio di OSNMA:  
 

 
 

 
 
In questo esempio, tutti i veicoli immatricolati a partire dal 1° dicembre dovranno essere dotati di 
tachigrafo “Definitivo”. 
Per i veicoli immatricolati fino al 30 novembre, sarà possibile installare tachigrafi “Transitori” 
 

1° luglio 
5 mesi 

(periodo transitorio) 1° dicembre 
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Terminologia 
 
Tachigrafo Transitorio 

 
Questa variante del tachigrafo intelligente versione 2 è il dispositivo DTCO 4.1, prodotto a partire da metà 
2023. Il servizio OSNMA non viene utilizzato per autenticare i dati di posizione. I dispositivi DTCO 4.1 con 
versione software 4126 (stampa dei dati tecnici) sono quindi tachigrafi transitori. 
 
Tachigrafo Definitivo  
 
Variante del tachigrafo intelligente versione 2 in grado di utilizzare appieno il servizio OSNMA. La versione 
software, rilevabile dalla stampa dei dati tecnici, è 4140 (o superiore). 
 
 
Differenze tra la variante Transitoria e la variante Definitiva 
 
Per utilizzare il servizio OSNMA, è richiesta una ricezione ottimale dei segnali satellitari, per tale motivo è 
fortemente consigliato l’utilizzo di un'antenna GNSS esterna. Può essere un'antenna da applicare sul 
cruscotto/parabrezza oppure un'antenna GNSS compatibile già installata nel veicolo. 
Per il conducente, le differenze tra la versione transitoria e quella finale non sono percepibili nell'uso 
quotidiano. 
 
Quali dispositivi DTCO 4.1 possono essere utilizzati come tachigrafo Definitivo? 
 
Tutti i DTCO 4.1 possono essere utilizzati come tachigrafo Definitivo. 
Un tachigrafo Transitorio può essere commutato in Definitivo.  
 
Per alcune versioni sarà necessario eseguire un aggiornamento del software che sarà reso disponibile 
nelle prossime settimane. 
 
Per prima cosa occorre conoscere la versione software del tachigrafo. Il modo più semplice per scoprirlo 
è consultare la stampa dei "Dati tecnici". 
 
 

 
Versione 4126: Questa è la versione che è stata installata sui dispositivi DTCO 4.1 a partire 
dall'introduzione del tachigrafo intelligente versione 2 (21 agosto 2023). 
Questa versione, come già detto, è considerata un tachigrafo Transitorio, che pertanto non utilizza il 
servizio OSNMA. I dispositivi versione 4126 riceveranno un aggiornamento software a metà del 2025. 
Dopo l’aggiornamento, il DTCO potrà essere commutato come Definitivo. 
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Versione 4140: Questa versione è il tachigrafo attuale DTCO 4.1a, la cui produzione è iniziata a febbraio 
2025. Con questa versione, è già possibile eseguire la commutazione da Transitorio a Definitivo. 
 
 
 
Informazione importante: 
 
I tachigrafi 4.1a (versione 4140) forniti da VDO Germania agli OEM, escono dalla fabbrica già impostati 
come Definitivo (seguirà info tecnica dedicata). 
 
I tachigrafi 4.1a (versione 4140) forniti da VDO Germania all’After Market escono dalla fabbrica 
impostati come Transitorio 
 
 

Regole per la commutazione tra Transitorio e Definitivo. 
 
Le seguenti regole si applicano quando si passa dal tachigrafo Transitorio al tachigrafo Definitivo: 
 

• Finché il DTCO non è ancora attivato, lo stato può essere commutato un numero illimitato di volte. 
 

• Un tachigrafo Transitorio già attivato può solo essere commutato come Definitivo (azione 
irreversibile!) 

 
• Un tachigrafo Definitivo già attivato non può più essere commutato, ed è quindi Definitivo per 

sempre e quindi dipendente dal servizio OSNMA. 
 

• La commutazione dello stato viene eseguita con il WorkshopTab (menu dei Parametri Legali) 
 
 

Come si distingue un tachigrafo Transitorio da un tachigrafo Definitivo? 
 
Per determinare lo stato attuale di un DTCO, ci sono essenzialmente le 3 seguenti opzioni: 
 
Opzione 1: Attraverso il display del DTCO 
  
Per farlo, accedere al menu Avviso veicolo → Versione DTCO. 
Se qui appare il simbolo "T" (vedi immagine a lato), si tratta di un dispositivo Transitorio. Se, al contrario 
il simbolo non fosse presente, si tratterebbe di un tachigrafo Definitivo 
Attenzione: Il simbolo appare solo dopo l'attivazione del DTCO! 
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Opzione 2: Attraverso la stampa dei dati tecnici 
 
Quando un tachigrafo è commutato come Definitivo, uno scopo di 
calibrazione 84 è presente nella stampa dei dati tecnici. 
Se lo scopo calibrazione 84 non fosse presente, si tratterebbe di un 
tachigrafo Transitorio 
 
 
 
 
 
 
Opzione 3: Attraverso l’utilizzo di WorkshopTab 
 
Dopo avere connesso il WorkshopLink al tachigrafo, accedere al menu dei parametri legali. 
Premere il comando posto in basso a sinistra e visualizzare lo stato del DTCO. 
 

 
 
 

Conclusioni e avvertenze finali 
 
Fino a quando non sarà ufficializzata la data di messa in servizio di OSNMA (+ i 5 mesi del periodo 
transitorio) i tachigrafi installati possono essere lasciati nello stato “Transitorio” 
Sarà nostra cura avvisare la rete dei Centri Tecnici appena la data sarà resa nota. 
 
Se un tachigrafo “Transitorio” dovesse guastarsi, potrà sempre essere sostituito con un tachigrafo 
“Transitorio”, questo anche dopo l’ufficialità del servizio OSNMA. 
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Se un tachigrafo “Definitivo” dovesse guastarsi, dovrà sempre essere sostituito con un tachigrafo 
“Definitivo”. 
 
È importante notare che un tachigrafo “Definitivo” richiede un'antenna GNSS esterna, mentre il 
tachigrafo “Transitorio” può, tranne casi particolari, essere utilizzato con l'antenna GNSS interna del 
DTCO. 
Per tale motivo, anche i tachigrafi DTCO 4.1a, destinati al primo impianto sono dotati del connettore 
Fakra Blu (per la connessione dell’antenna GNSS esterna). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buon lavoro 
TEAM DTCO 


